
СОСТАВ: 60 % полипропилен, 40 % полиэтилен.

СРОК ГОДНОСТИ: Не ограничен.

k-liga.ru

СЕТКА
АНТИМОСКИТНАЯ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Защищает дом от насекомых, пыли и тополиного пуха;
• Легко монтируется;
• Пропускает свежий воздух.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для дома и дачи в целях защиты помеще-
ний от всех видов насекомых и мелкого сора, переноси-
мого ветром, не препятствуя естественной циркуляции 
воздуха.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Должна храниться в закрытых сухих помещениях при 
температуре от 0 до + 35 °С и относительной влажности 
не более 80 %.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:  
Рабочая температура от - 10 °С до + 50 °С. Относительная 
влажность - 45 - 80 %.
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ДОЛГОВЕЧНАЯ

ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ОКОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина, мм

Масса 1 кв. м, г

Цвет

Длина, м

Размер ячейки, мм

серый

(1400, 1600) мм ± 1 %

45 ± 3  

1,3 х 1,3

30 м ± 1 %


